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Produktinformation

CT-CCL (Deckelklemme)

Ausführung: Edelstahl 301

Produkt Nummer Höge Breite Länge Maß A Fmax Einheit Verpackung

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (Einheit)

CT-CCL-SS 15951 0 0 0 ST 50

Anwendungsbeispiel:

Belastbarkeit:

Standard: -

Max. Belastung: -

Belastungsdiagramm: -

Zusätzliche Informationen:
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Verbinder: -

Potentialausgleich: IEC61537

Konformitätserklärung CE: EC directive 2014/35/EU (Low voltage) as modified by directive 93/68/EEC (CE marking)

SS301

Anwendung entsprechend der Korrosionsbeständigkeit:

Edelstahl (1.4310) AISI 301

Der Werkstoff „nichtrostender Stahl“ ist unter der Bezeichnung „Edelstahl“ oder „Inox“ besser bekannt. Die AISI 300-Serie repräsentiert darunter bei 

weitem die größte Gruppe. Die diversen Typen innerhalb dieser Gruppe sind von der klassischen 18/8-Zusammensetzung (18 % Cr/8 % Ni) abgeleitet. 

Das Gefüge besteht sogar bei Umgebungstemperatur, und manchmal weit darunter, vollständig aus Austenit, was die Folge des Vorhandenseins von 

Nickel in einer Menge von ca. 8 % ist. Bei einem vollständig austenitischen Gefüge ist der Werkstoff nicht ferromagnetisch und sehr 

korrosionsbeständig.

Typ 301 ist ein nichtrostender Stahl mit ungewöhnlich hoher, gleichbleibender Dehnbarkeit bei einem richtigen Zusammensetzungsgleichgewicht und 

entsprechenden Verformungsgegebenheiten. Er kommt bei sehr starker Kaltverformung zum Einsatz. Als Folge mäßiger bis sehr starker 

Kaltverformung nimmt die Zugfestigkeit unter Beibehaltung einer angemessenen Zähigkeit beträchtlich zu. Er wird häufig im kaltgewalzten oder 

kaltgezogenen Zustand eingesetzt. Er wird u. a. verwendet für Küchenarbeitsplatten, Radkappen, in der Architektur und in Bauwerken, für Federn mit 

hoher Festigkeit, allerlei Klemmen sowie Treppen- und Brüstungsgeländer.  
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